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HUBER SE Allgemeines
1. Allgemeines
1.1 Auslegungs- und Leistungsdaten der Be- und
Entliftungsanlage L 251
Objekt:
Zulaufleitung @: DN
Entnahmeleitung @: DN
max. FlielRgeschwindigkeit ®: Y% m/s
max. Zulaufmenge @: Q m3/h
max. Entnahmemenge ®: Q m3/h
Beobachtungsfenster: B x H mm
Zugangstur: B xH mm
Max. Differenzdruck: Ap Pa
1.2 Hinweise zur Auslegung der Anlage

Der Typ bzw. die GroR3e der Luftfilteranlage ist abhangig von der max. Zulaufmenge® bzw.
max. Entnahmemenge®. Der angegebene max. Durchsatz in m3/h, einer Be- und Entlif-
tungsanlage (Tabelle 1) muss > max. Zulaufmenge® bzw. Enthahmemenge® [Q in m3/h]
sein, wobei immer der gréRere Wert maf3geblich ist.

Sollten Beobachtungsfenster bzw. Zugangstiren zu dem Behélter vorhanden sein, so ist
darauf zu achten, dass der max. Differenzdruck nicht zu grof3 wird.
Typ max. Mindestgréfiie Luft- FiltergroRRe Filtereinheit
Durchsatz | der Jalousie leitung
bei Ap 120
Pa
in m3/h BxHinmm inmm Durchmesser in mm FlanschauRen-&
und L in mm
(ohne Stutzen)
L251 250 500 x 300 DN 100 — | Schwebstofffilter & 200 & 340
DN 200 Baulange 500
Tabelle 1

Be- und Entliftungsanlage
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HUBER SE Allgemeines

1.3 Sicherheitsventil (Option)
Das Sicherheitsventil dient als zusatzliche Uber- und Unterdrucksicherung im Falle eines
Rohrbruches.

Sicherheitsventil, Ansprechdruck p = 1000 Pa
Typ DN max. Luftdurchsatz bei Ap Anschluss
Beluftung Entliftung
170-1 100 (DA=110) 846 m3/h 1113 ms/h 1000 Klemmverbindung

Tabelle 2
Einbau- und Bedienung des Sicherheitsventils
Typ 170-1
Es ist darauf zu achten, dass sich das Sicherheitsventil beim Einbau im Lot befindet. Es wird
mit einer Klemmverbindung auf den Abgang der Luftleitung eingeklemmt.
Bedienung:
Nach dem fachgerechten Einbau ist das Sicherheitsventil sofort einsatzbereit. Sollte der
Ansprechdruck zu gering sein (d. h. das Ventil 6ffnet zu friih), kann der Ansprechdruck Uber
Anbringen von Gewichten verzogert werden. Der Ausloseflansch fur die Unterdruckseite ist
von auf3en zuganglich. Fur die Uberdruckseite muss das obere halbrunde Gehauseteil durch
Lésen der Befestigungsschrauben entfernt werden.
Die genauen Grammzahlen sind anlagenspezifisch und daher beim Hersteller zu erfragen.
Wartung:
Das Sicherheitsventil bedarf keiner Wartung. Es sollte lediglich ¥z jahrlich auf Gangigkeit der
Ausloseflansche Uberprift werden.
Funktion:
Beim Erreichen des max. zulassigen Uber- bzw. Unterdrucks 6ffnet das Sicherheitsventil
und der Druck wird ausgeglichen. Danach schlief3t das Ventil wieder und die Anlage bleibt
betriebsbereit. Bei einer sehr hohen Ansprechhaufigkeit sollte die Anlage auf eventuelle
Storungen Uberprift werden.

Be- und Entliftungsanlage -4 -
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HUBER SE Beschreibung

2. Beschreibung der Be- und Entliftungsanlage

Die Be- und Entliftung eines Trinkwasserspeichers ist flir den Druckausgleich, bei sich
veranderndem Wasserstand in der Wasserkammer, erforderlich. Dabei muss die in das
Behalterinnere gelangende Luft ausreichend gefiltert und von Staub, Pollen und sonstigen
Verschmutzungen gereinigt sein.

Dies erfolgt tber eine beidseitig beaufschlagte Luftfiltereinheit unter natirlichem
Luftaustausch. Voraussetzung ist, dass der Luftaustausch ausschliel3lich Uber die
vorgesehene Be- und Entliftungsanlage erfolgt. Dafir muss die Wasserkammer vom
Bedienhaus komplett abgetrennt werden, alle anderen Luftéffnungen zur Wasserkammer
missen zuverlassig verschlossen sein.

Die Luft wird in direkter Umgebung des Bauwerkes angesaugt, mittels einer Rohrleitung in
das Bedienhaus geleitet, in der dort installierten Luftfiltereinheit gereinigt und gelangt von
dort aus direkt in die Wasserkammer.

Nachdem Filterwechsel erforderlich sind, ist auf eine gute Zuganglichkeit der Luftfiltereinheit
zu achten. Gleichzeitig sind Vorkehrungen zum Ableiten des anfallenden Kondenswassers
und zum Schutz des Bauwerks bei Betriebsstérungen zu treffen.

Einzelkomponenten der Be- und Entluftungsanlage L 251:

Das Ansaugen der Au3enluft bzw. das Ausblasen von verdréangter Luft erfolgt Gber eine
einbruchhemmende Jalousie oder Uber einen Zuluftkamin. Die stabile Ausfluihrung der
Konstruktion dient zum Schutz vor mutwilliger Zerstérung und Vandalismus. Die Veranke-
rung ist nur von der Gebaudeinnenseite zuganglich.

Die Luftleitung ist luftdicht, beul- und verwindungssteif ausgefuhrt. Sie wird im leichten
Gefalle zur Luftfiltereinheit verlegt, so dass anfallendes Kondenswasser gezielt abgeleitet
werden kann. Samtliche Verbindungen erfolgen Uber leicht montierbare Flexverbindungen.

Je nach Bedarf kann ein Sicherheitsventil, zum Schutz des Bauwerks bei
Betriebsstérungen (z. B. Rohrbruch), in die Luftleitung eingebaut werden.

Die Luftfiltereinheit wird in die Luftleitung integriert, darin befindet sich ein Schwebstofffilter,
Filterklasse H13, mit einem Abscheidegrad von 99,99% nach DIN EN 1822, zur optimalen
Reinigung der Zuluft. Der Filter besteht aus keimabtdétendem Material, so dass auch bei
hoher Beladung und Luftfeuchtigkeit keine hygienische Belastung des Trinkwassers erfolgt.
Das Kondenswasser wird Uber einen, in der Luftfiltereinheit eingebauten
Kondenswasserablauf mit Kugelhahn, abgeleitet.

Die Uberwachung der Filterverschmutzung erfolgt durch einen Druckmessumformer, dabei
wird der Luftdruck vor und nach dem Filter erfasst, die Druckdifferenz erscheint auf einem
vierstelligen Display. Der zulassige Grenzwert wird tber einen potentialfreien
Wechselkontakt zur Verfligung gestellt, es besteht die Mdglichkeit zum Anschluss an eine
Fernwirk- bzw. Alarmanlage.

Samtliche Teile (mit Ausnahme des Filtermaterials) werden aus austenitischem Edelstahl
Werkstoff 1.4307 hergestellt. Alle Schweil3arbeiten erfolgen werkseitig unter
Inertgasatmosphéare und anschlieRender Vollbadbeizung und Passivierung.

Die gesamte Konstruktion ist so ausgefiihrt, dass bauseitig nur leicht montierbare
Schraubverbindungen durchgefuhrt werden mussen. Filterwechsel und eventuelle
Reinigungsarbeiten sind unkompliziert auszufuhren.

Be- und Entliftungsanlage -5-
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HUBER SE Transport, Montage

3. Transport, Lagerung und Montage

/A VORSICHT

Lassen Sie den Transport und das Entladen nur von erfahrenen Fachleuten durchfuhren.
Stellen Sie sich niemals unter eine schwebende Last oder in deren Nahe!
Tragen Sie Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen!

3.1 Transport

Entladegerate:

e Hebefahrzeuge oder eine Baumaschine mit entsprechender Hubleistung. Diese durfen
nur von qualifiziertem Personal bedient werden. Das Gewicht eines Filterbehalters inkil.
Filtereinsatze betragt ca. 25 kg.

e Seilschlaufen mit entsprechender Tragfahigkeit.

Anhéngen:
e Legen Sie die Seilschlaufen rutschsicher um die Anschlussrohre!

Schlingen Sie keinesfalls eine Kette oder Seilschlaufe um das Gehduse, weil es dadurch
beschéadigt werden kann, bzw. das Hebezeug verrutschen und das Gehéause kippen
konnte. AuRerdem rostet das Gehause an den Kontaktstellen mit schwarzem Stahl, wenn
es nicht nachgebeizt wird.

Transportschaden:
Falls Sie beim Entladen Transportschaden feststellen, vermerken Sie dies auf dem Fracht-
brief und benachrichtigen Sie unverzuglich die Spedition und den Hersteller!

Uberprifen Sie die Sendung anhand des Lieferscheines, der den Frachtpapieren beiliegt,
auf Vollstandigkeit!

3.2 Lagern

Bei der Wahl des Lagerplatzes beachten Sie bitte, dass eine Beschadigung z.B. durch Bau-
fahrzeuge oder fahrlassiges Arbeiten auf der Baustelle ausgeschlossen wird. Vermeiden Sie
eine Verschmutzung durch Zement- oder Mortelspritzer, schiitzen Sie die Anlage vor
Funkenfontdnen von Winkelschleifern.

Legen Sie das Gehause nicht auf den Kondenswasserablaufen ab, da diese sonst
verbogen bzw. beschéadigt werden.

Be- und Entliftungsanlage -6-
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HUBER SE Transport, Montage

3.3 Montage

Allgemeines zur Montage:
Die folgenden Instruktionen sind als Hinweise zur Montage zu betrachten, falls diese nicht im
Leistungsumfang der Fa. HUBER SE enthalten ist.

Im Falle der Selbstmontage Gbernimmt der Hersteller keine Haftung fir Schaden, die
sich aus unsachgemé&Rer Entladung oder Montage ergeben.
Der Einbau darf nur durch qualifiziertes und montage-erfahrenes Personal erfolgen.

Elektrische Energie muss zum Zeitpunkt des Einbaues auf der Baustelle vorhanden sein.
Fur I6sbare Schraubenverbindungen ist Montagefett zu verwenden. Hierdurch wird die
dauerhafte Gangigkeit des Gewindes gewahrleistet.

Mechanische Montage:
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass

die Luftleitungen in einem leichten Gefalle zur Luftfiltereinheit montiert sind
alle Rohrverbindungen luftdicht ausgefihrt sind

die Jalousie einbruchssicher befestigt ist

die Einfihrung in den Wasserbehalter fachgerecht und dicht ausgefuhrt ist
die Durchstromungsrichtung beachtet wird

Be- und Entliftungsanlage -7-
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HUBER SE Reinigung und Wartung

4. Sicherheitshinweise

/\ VORSICHT

In der Wasserkammer kann ein Unter- oder Uberdruck herrschen, der auf die Tur zur
Wasserkammer eine erhebliche Kraft auslibt, so dass diese nur schwer zu 6ffnen ist oder
ruckartig aufschnellt.

Vor dem Offnen der Tiir zur Wasserkammer ist deshalb duRerste Vorsicht geboten und
durch geeignete MalBnahmen ein Aufschnellen der Tir zu verhindern (z. B. durch einen
Druckausgleich tber einen Schieber).

Zu beachten ist hier auch, dass in der Wasserkammer der Druck noch etwas grof3er ist als
das Kontaktmanometer anzeigt (wegen den Leitungsverlusten ca. 100 Pa).

5. Reinigung und Wartung

Der Reinigungs- und Wartungsaufwand beschrankt sich auf

e monatliche Kontrolle der Druckdifferenz am Druckmessumformer (Standard) oder am
Kontaktmanometer (Option)

e evtl. Austauschen der Filter

e aufRerliche Prifung auf Verschmutzung, Beschadigung, Korrosion und Festigkeit der
Schraubenverbindungen

e Kontrolle der Dichtheit der gesamten Anlage

Auch bei einer elektrischen Uberwachung der Druckdifferenz in der Luftfilteranlage sollte
mindestens einmal im Jahr der Zustand der Filtereinsétze optisch Uberpriift werden.

Be- und Entliftungsanlage -8-
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HUBER SE Austauschen der Filtereinsatze

6. Austauschen der Filtereinsatze
6.1 Allgemeine Hinweise
/A\ VORSICHT

Im Luftfilterkasten kann Unter- oder Uberdruck herrschen, so dass die Anlage nur schwer
zu 6ffnen ist, oder nach dem Lésen der Schraubverbindung der Deckel weggedriickt wird.

Es ist daher darauf zu achten, dass die Anlage drucklos ist und der Wechsel der Filter in
Zeiten durchgefuhrt wird, in der keine Beschickung erfolgt.

6.2 Anlagenspezifische Hinweise

Aus hygienischer Sicht empfehlen wir einen Filterwechsel spatestens nach zwei
Jahren, unabhangig vom erreichten Differenzdruck.

Ersatzfilter konnen Sie direkt nachbestellen unter Tel.-Nr. 08462/201-0. Geben Sie bei
Nachbestellungen bitte unsere Ident.-Nr. 703862 an.

Druckplatte

Ausbau des alten Filters:

1. Die vier Sterngriffschrauben des Deckels gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben und
zusammen mit dem abgenommenen Deckel zwischenlagern.

2. Die drei jetzt sichtbaren Fligelschrauben, gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben und

abnehmen. Die Druckplatte, die den Filtereinsatz gegen die Dichtung drtickt, heraus-

nehmen. Beides zwischenlagern.

Den nun lockeren Filtereinsatz vorsichtig aus der Luftfilteranlage heben.

4. Eventuell vorhandene Verschmutzungen, vor dem Einbau des neuen Filtereinsatzes, ent-
fernen (Beachten Sie das Infoblatt: Umgang mit Edelstahl).

w

Einbau des neuen Filters:

1. Den neuen Filtereinsatz in die Luftfilteranlage legen, beachten Sie dabei die Durch-
stromungsrichtung. Die Dichtungsflachen miissen sauber sein und glatt aufliegen.

2. Die Druckplatte auf die Gewindestifte schieben, die drei Fligelschrauben handfest an-

ziehen.

Den richtigen Sitz des Filtereinsatzes tberprifen, eventuell korrigieren.

4. Den Deckel auflegen und mit den vier Sterngriffschrauben festziehen. Der Deckel muss
dicht anliegen, um das Ansaugen von Falschluft zu verhindern.

w

Be- und Entliftungsanlage -9-
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HUBER SE Zusatzinformationen

7. Zusatzinformationen

Haben Sie noch Fragen oder Wiinsche? Wir helfen lhnen gerne weiter.
Unsere Firmenanschrift ist:

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al
92334 Berching
Deutschland

Telefon: +49-8462-201-0

Telefax: +49-8462-201-810

E-Mail info@huber.de
Unseren zentralen Kundendienst erreichen Sie unter

Telefon: +49-8462-201-455

Telefax: +49-8462-201-459

E-Mail service@huber.de

Hier hilft man lhnen auch, schnell den richtigen Spezialisten fir lhre Frage zu finden.
Oder besuchen Sie uns im Internet unter: http://www.huber.de
Hier finden Sie auch aktuelle Informationen zu unserem Geschéftsbereich Service.

Unser Service umfasst dabei vorbeugende Wartung, Instandhaltung, kurzfristige
Reparatur. Wenn Sie sich zur Nutzung unserer "Hotline" entscheiden, dann sind wir 24
Stunden pro Tag und 7 Tage die Woche fir Sie erreichbar und einsatzbereit.

Unser Geschéftsbereich Service wird Sie - wie Sie das von der gesamten Firma gewohnt
sind - kundennah und zuverlassig bedienen. Geschulte Mitarbeiter unter einer optimalen
Leitung bieten Ihnen:

Montage und Inbetriebnahme

Beratung, Information und Schulung des Betriebspersonals
Wartung in regelméafRigen Abstéanden

Betriebsoptimierung von Anlagen

Aufrechterhaltung der Maschinenleistung

Reparatur und Standard-Ersatzteile innerhalb von 48 Stunden

Dieses umfangreiche Zusatzangebot gibt Ihnen Sicherheit im Betrieb Ihrer Anlagen. Dies ist
ein wichtiger Punkt fur Kommune und Industrie. Auch Sie kdnnen, gestitzt auf unseren
Service, lhrer Verantwortung fur die Funktion lhrer Anlage besser gerecht werden.

Be- und Entliftungsanlage -10-
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Ersatzteile

] TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

HUBER- Be- und Entliftungsanlage

Huber-
Artikelnummer

Bezeichnung

Verwendung

Feinfilter
ePM2,5=50 %

701831 (EN ISO 16890) BLA L361, L661
610/610/48
701837 Schwebstofffilter BLA L361, L661
S-78 610x610x78 H13 Filter kurz
Schwebstofffilter BLA L361, L661
701838 610x610x292 H13 Filter lang
BLA L251, L252
: Abscheidung von
Filter D200/190 L400 ; )
703862 H400 250m3/h Bakterien, Viren, Russ
IK 19/40 und radioaktivem
Staub aus Luft,
Druckluft und Gasen
Filter D200 L797 BLA L252
710006 JKS 19/80 H13 Schwebstofffilter
50258416 Aktivkohlefilter Option zur =
Geruchseliminierung
Druckmessumformer Standard bei allen
50069983 PT-LE Luftfiltern
Kontaktmanometer .
712812 EKM 1000 Option
Anschlussflansche fir .
701566 EKM Option
Sicherheitsventil .
712988 DN100 170-1 Option
712987 Sicherheitsventil Option

DN250 81-180
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Volumenstrom und Druck

Linearer
Druckmessumformer

PI-LE mit Relalis

Die Druckmessumformer des Typs PT-LE sind T e
pneumatisch-elektrische Aufnehmer zur Druck- ' “%:i‘éi% ‘ b
messung (positiver oder negativer Uberdruck oder !
Differenzdruck). Typische Anwendungen sind in =

der Klima- und LUftungstechnik z. B. die Druck-

messung in einem Luftungskanal. Kernstick

des Messumformers ist ein piezoresistiver ‘ b
Druckmessumformer. ‘ . b

Eigenschaften und Funktionen
£ fUr positive und negative Differenzdriicke
2 geringe Nullpunktdrift, Hysterese und Temperaturabhangigkeit

> fUr Hutschienenmontage geeignet

2 Schaltkontakt mit einstellbarer Schaltschwelle (Option) r
2 Nullpunktabgleich Uber externes Signal moglich

2 Ausgangssignal Uber Steckbriicke wahlbar

AIRFLOW #\

www.aigf|avsd§, 3,




Technische Daten
|

Display: optional

Messbereich: 100/250/500/1000 Pa
250/500/1000/2500 Pa

Messunsicherheit: 0,3Pa+0,5v. E.

Messbereichen < 60 Pa
2 % v. E. bei Messbereichen > 60 Pa

+0,2 % v. E. nur > 250 Pa
0...10 V (RL = 50 kQ)

(0,3 Pa Messunsicherheit
der Referenz)

Messunsicherheit (optional):

Ausgang: 0...20 mA (RL = 500 Q)
4...20 mA (RL = 500 Q)
24 V AC/DC
Versorgung: (ohne galvanische Trennung)
15...32 VDC (Zweileiter)
Ausschlag-Drift/Temperatur: 0,1%/K
Nullpunkt-Drift/Temperatur: 0,1%/K

1 Umschaltrelais

max. 230 VAC, 6 A
(min. erforderliche
Schaltleistung 300 mw)

Schaltkontakte (optional):

12-facher Messendwert
bei Messbereichen < 20 kPa

Hperlastharkeit 4-facher Messendwert
bei Messbereichen < 30 kPa
Medium: Luft, alle nichtaggressiven Gase

max. Systemdruck:
(andere auf Anfrage)

10 kPa bei Messbereichen < 10 kPa
bei Messbereichen tber 10 kPa
max. Nenndruck des Sensors

Ansprechzeit des Sensors:

20 ms

Zeitkonstanten: 20, 30, 60, 120, 240, 480, 960 ms;
1,95,38,8s

Arbeitstemperatur: +10...+ 60 °C

Lagertemperatur: -10...+70°C

Leistungsaufnahme: ca.1VA

Kabelverschraubung: 2xM12

Druckanschlisse: fur Schlauch NW 6 mm

Schutzart: IP 65

Prifungen: CE

MaBzeichnungen
r / 1 L L
&
®5 @ |, i
=310 isi a
] ‘ ; s—=__|f
& &
%
_\?
87
PT-LE Anschlussplan PT-LE Schaltausgange
12 3 45 12 3
e 0o 000 o0 0
T T Spannungsversorgung
GND | GND 24 VAC/DC
Eingang Analogausgang
Nullierung 0..10V 1 SchlieBer
(+24 V) od. 0/4 ... 20 mA 2 Mittenkontakt
3 Offner

AIRFLOW /A

Airflow Lufttechnik GmbH

Kleine Heeg 21 % 53359 Rheinbach
Telefon: 02226/9205-0 2 Fax: 02226/9205-11
info@airflow.de 2 www.airflow.de
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Differenzdruckmessumformer
PT-LE

Bedienungsanleitung
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SPEZIALISTEN IN DER LUFTUNGSTECHNIK

Bedienungsanleitung PT-LE

1. Sicherheitshinweise

BestimmungsgemaRe Verwendung
Die Differenzdruck-Messymformer PT-LE erfassen neben Differenzdruck auch
positiven und negativen Uberdruck.

Die auf dem Typenschild und im Kapitel ,Technische Daten” genannten
Betriebsanforderungen, insbesondere die zulassige Versorgungsspannung, mussen
eingehalten werden.

Das Gerat darf nur gemal dieser Betriebsanleitung gehandhabt werden.
Veranderungen des Gerats sind nicht gestattet. Der Hersteller haftet nicht fur
Schaden, die sich aus einer unsachgemalien oder nicht bestimmungsgemafien
Verwendung ergeben. Auch erléschen in diesem Fall die Gewahrleistungsanspriiche.
Transport, Montage, Anschluss und Inbetriebnahme

Die Druckeingange beim Transport nicht verschlieRen! Barometrische
Druckanderungen kénnten Gerate mit niedrigen Messbereichen beschadigen.

Die Montage und der elektrische Anschluss des Gerats durfen nur von Fachpersonal
durchgefuhrt werden. Es muss dazu eingewiesen und vom Anlagenbetreiber
beauftragt sein.

Nur eingewiesene vom Anlagenbetreiber beauftragte Personen dirfen das Gerat
bedienen.

Keinen Funktionstest mit Druck- oder Atemluft durchfiihren. Gerate mit niedrigen
Messbereichen werden sonst beschadigt.

Das Gerat vor Sonneneinstrahlung schitzen, da sonst Messfehler entstehen.

Spezielle Sicherheitshinweise werden in den einzelnen Kapiteln gegeben.

Storungen, Wartung, Instandsetzung, Entsorgung

Stoérungen, die nicht nach Kapitel 8 behoben werden kénnen, oder Schaden am
Gerat mussen unverziglich dem fur den elektrischen Anschluss zustandigen
Fachpersonal gemeldet werden.

Das Gerat muss vom zustandigen Fachpersonal bis zur Stérungsbehebung aulier
Betrieb genommen und gegen eine versehentliche Nutzung gesichert werden.

Vor dem Offnen des Gerats muss es spannungsfrei geschaltet werden!
Das Gerat bedarf keiner Wartung.
MaRnahmen zur Instandsetzung durfen nur vom Hersteller durchgefuhrt werden.

Die elektronischen Bauteile des Gerats enthalten umweltschadigende Stoffe und sind
zugleich Wertstofftrager. Das Gerat muss deshalb nach seiner endgultigen

3
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SPEZIALISTEN IN DER LUFTUNGSTECHNIK Bedienungsanleitung PT-LE

Stilllegung einem Recycling zugefuhrt werden. Die Umweltrichtlinien des jeweiligen
Landes mussen hierzu beachtet werden.

Symbolerklarung

In dieser Betriebsanleitung wird mit folgenden Hervorhebungen auf die darauf
folgend beschriebenen Gefahren bei der Handhabung der Anlage hingewiesen:

Korperverletzungen bis hin zum Tod fuhren kann, wenn Sie die

m WARNUNG! Sie werden auf eine Gefahrdung hingewiesen, die zu
gegebenen Anweisungen missachten.

ACHTUNG! Sie werden auf eine Gefahrdung hingewiesen, die zu einem
erheblichen Sachschaden fuhren kann, wenn Sie die gegebenen
Anweisungen missachten.

® INFORMATION! Sie erhalten wichtige Informationen zum sachgemafen
1 | Betrieb.
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Bedienungsanleitung PT-LE

2. Geratebeschreibung

Die Druckmessumformer vom Typ PT-LE sind pneumatisch-elektrische Aufnehmer
zur Druckmessung (positiver oder negativer Uberdruck oder Differenzdruck).
Typische Anwendungen sind in der Klima- und Luftungstechnik z.B. die
Druckmessung in einem Laftungskanal. Kernstlick des Messumformers ist ein
piezoresistiver Druckmessumformer

3. Inbetriebnahme

Funktionsbeschreibung

Die Druckmessumformer PT-LE sind Prazisionsmessgerate und sollten trotz ihrer
Robustheit sorgfaltig behandelt werden. Die Montage in unmittelbarer Nahe von
Warme- und Strahlungsquellen z.B. Heizkdrpern sollte vermieden werden, da
dadurch Messfehler entstehen knnen. ZweckmaRigerweise wird das Gerat an einer
erschutterungsfreien Wand in senkrechter Einbaulage befestigt. Um den Eintritt von
eventuell auftretendem Kondenswasser in die Messzelle zu vermeiden, sollte der
Messumformer mit den Schlauchanschliissen fiir positiven Uberdruck + und
negativen Uberdruck - nach unten befestigt werden.

Der Druck muss vorzeichenrichtig gemaf folgender Tabelle an den Messumformer
angelegt werden:

Druckart Druckanschluss an Beispiel
pos. Uberdruck + Eingang 0...1 kPa
neg. Uberdruck - Eingang 0...-500 Pa
Differenzdruck H_ijherer Druck an + Ei_ngang 0.._.125 Pa z.B. Uber einem
niederer Druck an — Eingang Wirkdruckgeber (z.b. Messblende)
Symmetrische Druckbereiche + Eingang +200 Pa
. . Eingang des gréReren -300 Pa...+1 kPa
Asymmetrische Druckbereiche Drc?(begrjeicheg (hier Anschluss am + Eingang

Anchlusse der Versorgungsspannung im Gerat:
Bild 1: Lage der Bauteile (nicht alle Bauteile abgebildet)
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i B R2|M|g 00N
ri8I8 I i
Ausfihrung mit 1 Messbereich Ausfihrung mit 4 Messbereichen (Option)
5
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Bedienungsanleitung PT-LE

Vorgeschriebene Versorgungsspannung (siehe Typenschild) beachten.
Zusatzlich Anschlussplan im Gehdusedeckel / auf dem
Leiterplattentrager beachten.

ST4 Anschluss- | Bedeutung Zweileiter

Pin name

1 24V Stromversorgungseingang 24VAC/DC +Anschluss
15-32VDC

2 GND Masse Stromversorgung Nicht benutzt

3 ouT Spannung- oder Strom-Ausgang -Anschluss

4 GND Masse Ausgangssignal Nicht benutzt

5 SETO Nullierungseingang (+24V Nullierung ist Nullierungseingang

aktiv)

Die Ausgange der Messumformer sind kurzschlussfest. Die Gerate mit
Gleichspannungsversorgung sind gegen Verpolen der Versorgungsspannung
geschutzt.

Anschlisse fur Zweileiterausfuhrung:

5 4 32 1

& I 'l I- l l g
] 5
Ly a
= Set0 15 8
T w:n:: ~
PT-LE
S| 1
r1|A
R2 (@
R3 (M
R4 |[d
Ausfiihrung mit1 Messbereich Ausfihrung mit 4 Messbereichen (Option)
4. Nullung

Druckmessumformers von ca. 15 min. Wahrend dieser Zeit kann sich
das Ausgangssignal unstabil verhalten.

° Bitte beachten Sie nach der Inbetriebnahme eine Einlaufzeit des

Die Nullierung des Gerates erfolgt nur Uber den daflr vorgesehenen Eingang. Der
Benutzer muss sicherstellen, dass wahrend des Nulliervorganges kein Druck an dem
Gerat anliegt, sonst kann es durch den falschen Offsetwert zu Verfalschungen des
Ausgangssignals kommen. Durch den 24V Eingang ist es moglich, mit dem gleichen
Signal ein 3/2 Wegeventil anzusteuern, das die Druckeingénge des PT-LE wahrend
des Nulliervorganges drucklos schaltet. In diesem Falle muss das Nullierungssignal
solange anstehen, bis der Druck sicher auf Null gefallen ist.
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5. Konfigurierung des Ausgangssignals

Das Ausgangssignal des PT-LE kann vom Anwender konfiguriert werden. Es gibt
verschiedene Maoglichkeiten

Ausgang SW Pos 3 SW Pos 4 Bemerkung
0...10V on off Riast> 50k Q
2...10V on off Riast> 50k Q
0...20mA off off max. Birde 500Q
4...20mA off on max. Birde 500Q

Die Zweileiterausfuhrung muss vom Hersteller konfiguriert werden.

6. Einstellen des Messbereiches (Option)

Bei der Gerateausfihrung mit 4 Messbereichen, kann das Gerat an die jeweilige
Messaufgabe angepasst werden. Vom Hersteller sind 4 Mess-bereiche in das Gerat
eingelernt. Mit Hilfe der Schalterpositionen 1 und 2 des Dip-Schalters kann der
jeweilige Messbereich vor dem Einschalten des Gerates ausgewahlt werden.

SW Pos 1 SW Pos 2 Messbereich
off off 1
on off 2
off on 3
on on 4

Die Endwerte der einzelnen Messbereiche sind auf dem Etikett an der Seite des
PT-LE vermerkt. Bei Geraten mit der Displayoption wird der Endwert des gewahlten
Messbereiches nach dem Einschalten des Gerates fur ca. 1,5 s angezeigt. Nach
dem Umschalten des Messbereiches sollte das Gerat neu nulliert werden, da sich
durch die Verstarkungsumschaltung evtl. Offsetspannungen ergeben kdnnen.
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Bedienungsanleitung PT-LE

7. Display (Option)

Um die gemessenen Werte auch optisch darstellen zu konnen kann der PT-LE auch
mit einem Display ausgerustet sein. Die gemessenen Werte werden je nach dem
Endwert des Messbereiches in Pa oder kPa angezeigt. In der unteren Zeile des
Displays wird immer die Nummer des gewahlten Messbereiches angezeigt.

Beim Einschalten eines Gerates mit Display wird als erstes die Programmversion des
PT-LE und danach fur ca. 1,5s der Endwert des gewahlten Messbereiches angezeigt,
bevor die eigentlichen Messwerte angezeigt werden.

8. Einstellen der Relais-Schaltschwelle (Option)

Mit Hilfe des Potentiometers P2.1 kann die Schaltschwelle des Relais eingestellt
werden. Am einfachsten geht die Einstellung, wenn der gewlnschte Schaltdruck
angelegt und das Potentiometer so eingestellt wird, dass das Relais gerade schaltet.

Bitte beachten Sie: Das Relais ist am Ausgang des Sensors angeschlossen,

somit bewirken evtl. eingestellte Zeitverzogerungen auch eine Verzogerung der
Relaisansteuerung

9. Behebung von Storungen

Fehlerbeschreibung | mogliche Ursache Abhilfe

kein Ausgangssignal | - Versorgungsspannung nicht - korrekte Versorgungsspannung

angeklemmt
- falsche Versortungsspannung
angeklemmt
- Eingangsschutzdiode defekt
Nur bei DC-Versorung:
- Verpolungsdiode defekt

anklemmen

korrekte Versorgungsspannung
(siehe Typenschild) anklemmen
Gerat zur Reparatur an Hersteller

Gerat zur Reparatur an Hersteller

Ausgangssignal ist
trotz Druckanderung
konstant

- Ausgangsschutzdiode defekt
- Druckanschliisse vertauscht

Gerat zur Reparatur an Hersteller
Druck geman
»3.Monatege“ anschlieRen

Fehlerhaftes
Ausgangssignal

Drucksensor defekt
- Nullung bei anleigendem Druck

bei Stromausgang:
- Burde zu grof3

bei Spannungsausgang:
- Lastwiderstand zu klein

Gerat zur Reparatur an Hersteller
Erneute Nullung ohne Druck

Maximale Birde von 500 Q beachten

- Minimalen Lastwiderstand 50 kQ
(siehe ,,10 Technische Daten®) beachten
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10. Technische Daten

Linearitat:
TK-Offset:
TK-Spanne:
Genauigkeit:

Messbereiche:

Min. Ansprechzeit:

Druckanschlisse:

Elektrische AnschlUsse:

Ausgangssignale:

Schaltkontakt (optional):

Display (optional):

Uberlastbereich:

Lagertemperatur::

Arbeitstemperatur:

Versorgungsspannung:

Leistungsaufnahme:
Gebrauchslage:
Gehause:
Schutzklasse:

Montage:

Prufungen:

2,0% vom Messbereichsendwert

+/- 0,1%/°C

+/- 0,1%/°C

2,0% vom Messbereichsendwert

+/-2,5kPa (+/-250Pa...2,5kPa)

+/-10kPa (+/-5,0kPa...10kPa)

+/-100kPa (+/-20kPa...100kPa)

Optional sind 4 voreingestellte Messbereiche vom Kunden Uber
Steckbriicken wahlbar

20 ms

fur Schlauch 4 oder 6 mm Nennweite
Federzugklemme fir Kabel-& 0,14 ...1,5 mm?
0/2...10V bzw. (R, >50kOhm)

0/4...20 mA (R <=5000hm)

4...20 mA (Zweileiter 17...32V,R <=5000hm)
max. 230VAC, 6A; min. 500mW

3% stellige LCD-Anzeige

bis 2,5kPa = 50 kPa

2,5kPa ... 10kPa = 140kPa

> 10kPa = 200kPa

-20 °C...+70 °C

-20 °C...60 °C, mit Display: 0 °C...+50 °C

24 VDC/VAC +/-15% (keine galvanische Trennung)
15 ... 32VDC (Zweileiter) (kein Relaisausgang)

ca. 1W
vorzugsweise vertikal
siehe Zeichnung

IP 65

Es ist Hutschienenmontage und Wandmontage Uber
Befestigungslécher moglich

EN61000-4-2, EN61000-4-3...-6, EN61000-4-11,
ENV50204

9
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MaRzeichnung ohne Display

11.

m _ i

FIRLEE FH I OO AL SRR

] [

4 E6TLO0OLEL

311d

ISLLLIGLURS SN p2usdadl ]

_ £ i1 W

LSymais, J 5 LN
EngrenpsEEgey

ST
GiLane)FiE ays e B ey

1y Brusbnbnssmg -

sheumuumsipany np

X sily

EF

Tk GUINE|YaS Ny
~— &5EMN| UISUELRNEYIS

|

|

| Bsmynysmg yaew
— ol prpsusdi]

S'Fk

£5
Bl

Q

a2

8

it
i

[&]

10

Seite 26 von 32



AIRFLOW /)

SPEZIALISTEN IN DER LUFTUNGSTECHNIK

MaRzeichnung mit Display

Bedienungsanleitung PT-LE

12.
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Airflow Lufttechnik GmbH

Kleine Heeg 21 22 53359 Rheinbach

Telefon: 02226/9205-0 2 Fax: 02226/9205-11
info@airflow.de 2 www.airflow.de
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TA 170 - 1 SICHERHEITSVENTIL

» GréBtmoglicher Gebadudeschutz
» Absicherung der Luftfilteranlage
» Absolut wartungsfrei

Verschéarfte Anforderungen an die Keimfreiheit von Reinwasser haben
zur Folge, dass Reinwasserbehélter hermetisch abgeschlossen und
mittels einer Luftfilteranlage be — und entliftet werden missen.
Versagen eingebaute Filter und Regelgerate, baut das TA Sicherheits-
ventil den Unter- oder Uberdruck aus groBvolumigen, geschlossenen
Wasserbecken bei Erreichen eines bestimmten Drucks durch saug-
oder druckseitiges Offnen ab. Danach schliesst das Ventil selbsttatig,
die Anlage bleibt betriebsbereit.

Optional kann das Sicherheitsventil mit induktiven Naherungsschaltern
versehen werden, um ein Ansprechen in der Schaltwarte anzuzeigen.
Der Ansprechdruck wird werksseitig eingestellt und ist auf dem Typen-
schild angegeben.

Das TA Sicherheitsventil ist aus hochwertigem Aluminium hergestellt
und von auf3en in der Farbe rot RAL 3000 beschichtet.

Typ TA 170-1 TA 170-1 (108) TA 170-1 - S* type

Nennweite und DN 100/ DN 100 / DN 100/  Nominal size and
Rohranschluss 2110 @108 @110 0. 108 pipe diameter

Luftleistung bei 600 Nm3/h 600 Nm%/h 580 Nm3/h  Alr capacity on
max A max A

Ansprechdruck 50-1000Pa  50-1000 Pa  50-1000 Pa Response pressure
Gewicht 3,7 Kg 3,7 Kg 4,0 Kg weight

*mit Stérmeldeschalter / with fault indication switch

TA 170 - 1 SAFETY VALVE

» maximum building protection
» protection of ventilation system
» maintenance-free

Strict requirements on sterility of clean water result in demanding clean
water tanks being hermetically sealed. Aeration and ventilation is done
by means of a ventilation system.

On malfunction of filters and controls when hitting a certain pressure
level, the TA Safety Valve relieves under- or overpressure from large-
volume closed water tanks by opening either suctionside or pressureside.
The valve shuts automatically, the system remains operational.

As an option, the TA Safety Valve can be equipped with proximity
switches for signalling to control room.

The response pressure is factory-adjusted and specified on the tag.
The TA Safety Valve is made out of high-grade aluminium. The exterior
is coated from the outside in red colour RAL 3000.

11'7\ ROLOFF

ELECTRIC VALVE ACTUATORS

'« ©D210mm ]
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TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Mal3stab / scale: 1:2

1 - Abblasdeckel
2 - Ventilgehause

3 - Dichtungsteller Uberdruck
4 - Flhrungsstift @ 8

5 - Zentrierkreuz Uberdruck

6 - Zentrierkreuz Unterdruck
7 - Fihrungsstift & 8

8 - Dichtungsteller Unterdruck

Werkstoff: AL Mg3
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TECHNOLOGY

Umgang mit Edelstahlprodukten WASTE WATER Solutions
HUBER Edelstahlprodukte werden sorgféltig und werkstoffgerecht hergestellt. Durch die

Endbehandlung mittels Vollbadbeizung und anschlieBender Passivierung bekommen sie werkseitig

einen unibertroffenen Korrosionsschutz. Dieser darf jedoch durch unsachgeméRe Lagerung oder

Anwendung auf der Baustelle nicht zerstért werden.

So nicht:

Edelstahl darf mit anderen Metallen nicht in Beriihrung kommen!

e Keine Lagerung mit Fremdmetallen (z. B. Lagerbiihnen, Gerust oder Werkzeug).
e Edelstahlprodukte nicht mit unedlen (z.B. verzinkten) Schrauben befestigen.
e Edelstahl nicht dauerhaft mit anderen Metallen (z. B. in Rohrleitungen) verbinden.

Edelstahl darf nicht unsachgeman bearbeitet werden.

Edelstahl nie mit ferritischen Stahlbirsten reinigen.

Kontakt mit hohen Chlorkonzentrationen vermeiden.

Edelstahl nie mit glihenden Flexfontédnen bespritzen.

Keine Flexscheiben mit ferritischen Anteilen verwenden.

Keine thermische oder mechanische Bearbeitung ohne Nachbeizen.

Fachgerechte Bearbeitung:

Vermeiden Sie Kaltverschweissung von Schraubverbindungen aus Edelstahl.

o Verwenden Sie daher Schrauben aus 1.4301 und Muttern aus 1.4571.

¢ Verwenden Sie geeignete Gleitmittel.

e Trennen Sie Edelstahl von anderen Metallen elektrolytisch durch die Verwendung von
Kunststoffscheibe, Hilse und Dichtung.

Baustellenverbindungen sollten prinzipiell geschraubt werden. Falls SchweiRungen vor Ort
unvermeidbar sind, sollte auf die richtige Ausfiihrung geachtet werden.

Richtigen Schweil3zusatz verwenden.

Nur WIG und Formieren bei einseitigem Schweil3en.
MAG oder E-Schweil3en bei zweiseitigem Schweil3en.
Schweil3nahte immer mit dem richtigen Mittel nachbeizen.
Anschliel3end passivieren durch Nachspulen.

Bei Beruhrung mit Beton:

Wanddurchfihrungen aus Edelstahl verwenden.

Die unterschiedlichen Warmeausdehnungen konstruktiv berticksichtigen.

Sorgfaltige Oberflachenbehandlung.

Nur geeignete Reinigungsmittel gro3flachig verwenden und gut nachspulen.

Bei Erdverlegung in ferrithaltigen Béden eine zusatzliche Schutzummantelung verwenden.

Korrekt bearbeiteter Edelstahl benétigt keinen zusatzlichen Rostschutz.
Falls dennoch, achten Sie bei der Beschichtung auf die richtige Grundierung.
Nur Ihr korrektes Mitwirken bei Lagerung und Montage gewabhrleisten uniibertroffenen

Korrosionsschutz unserer Edelstahlprodukte und garantiert damit dem Betreiber einen problemlosen,
wartungsfreien Betrieb Gber Jahre hinaus.
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Wichtige Daten fur korrekten Einsatz von nichtrostendem Stahl

Chloridgehalt (mg/l) im Abwasser

e max. Wert  V2A/304, 304L

e max. Wert V2A/304, 304L bei > 5 Std. Fliel3zeit
(Sulfatbildung, Sauerstoffmangel)

e max. Wert  V4A/316L, 316 Ti

PH-Wert — Abwasser

(V2A, 304/V4A, 316)

Chloridgehalt im Brauchwasser/Trinkwasser (mg/l)

V2A/301, 304L
V4A/316L, 316Ti

e max. Wert
e max. Wert
e pH-Wert

Eisenanteile im Brauchwasser:

Aggressiv in Kombination mit Chlorid, daher Korrosionsgefahr!

Schwefelwasserstoff im Abwasserkanal H,S:
Im elektrischen Schaltschrank

Kritische Abwasserverweilzeiten, FlieRzeiten im Abwasserkanal

TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

200 mg/l
150 mg/l

400 mg/l

Soll > 6,5

100 mg/l
250 mg/l
Soll > 6,5

Soll <2 mgl/l

Soll < 6 ppm
Soll <2 ppm

Soll <5 Std.

o Sulfate/Sulfide und aggressive Gasbildung im anaeroben Abwasser: Korrosionsgefahr!
e Bei moglicher Schwefelwasserstoffbildung und Chlorid > 100 mg/l: Reinigungsdise im

Behaélterdeckel einsetzen

Bei Pumpenbeschickung

Beachtung der Pumpenintervalle und sonstiger Einflisse gemafi ATV-Merkblatt 168 "Korrosion von

Abwasseranlagen”.

Kontinuierliche, aktive Luftabsaugung/Durchliftung mit ca. 10-fachem Luftwechsel: Ansaugung aus
dem Raum nur zulassig, wenn H,S < 6 ppm, VorbeugemalRnahme zur Geruchsvermeidung aufRerhalb
des Gebaudes z. B. mit Biofilter. Bei Behaltereinbau bzw. geschlossener Gerinneabdeckung evtl.

zusatzliche Reinigungsdisen vorsehen.
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