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HUBER SE Allgemeines

1. Allgemeines

1.1 Auslegungs- und Leistungsdaten der Be- und
EntlGftungsanlage

Objekt:

Zulaufleitung @: DN

Entnahmeleitung @: DN

max. FlieRgeschwindigkeit ®: % m/s

max. Zulaufmenge @: Q ms/h

max. Entnahmemenge ©: Q ms/h

Beobachtungsfenster: B X H mm

Zugangstur: B X H mm

Max. Differenzdruck: Ap Pa
1.2 Hinweise zur Auslegung der Anlage

Der Typ bzw. die GroR3e der Luftfilteranlage ist abhangig von der max. Zulaufmenge® bzw.
max. Enthahmemenge®. Der angegebene max. Durchsatz in m3/h, einer Be- und Entluf-
tungsanlage (Tabelle 1) muss > max. Zulaufmenge® bzw. Enthnahmemenge® [Q in m3/h]
sein, wobei immer der gro3ere Wert maf3geblich ist.

Sollten Beobachtungsfenster bzw. Zugangstiren zu dem Behélter vorhanden sein, so ist
darauf zu achten, dass der max. Differenzdruck nicht zu gro3 wird.

Die Be- und Entliftungsanlage darf nicht zu sehr tiberdimensioniert werden, da ansonsten
die Filterfunktion nicht mehr optimal gewahrleistet ist.

Die Be- und Entliftungsanlage darf nicht zu sehr Uberdimensioniert werden, da ansonsten
die Filterfunktion nicht mehr optimal gewéhrleistet ist.

Typ max. MindestgroRRe Luft- FiltergréRRe Filtereinheit
Durchsatz | der Jalousie leitung
bei
Ap 200 Pa
in m3/h BxHinmm inmm Durchmesser in mm Flanschauf3en-&

und L in mm
(ohne Stutzen)

L251 250 500 x 300 DN 100 - | Schwebstofffilter & 200 & 340
DN 200 Baulange 500
L252 300 500 x 300 DN 200 | Schwebstofffilter & 200 & 340

Baulange 900

Tabelle 1
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HUBER SE Allgemeines

1.3

Sicherheitsventil (Option)

Das Sicherheitsventil dient als zuséatzliche Uber- und Unterdrucksicherung im Falle eines
Rohrbruches.

Sicherheitsventil, Ansprechdruck p = 1000 Pa
Typ DN max. Luftdurchsatz bei Ap Anschluss
Beluftung Entliftung
170-1 100 (DA=110) 600 m3/h 600 m3/h 1000 Klemmverbindung
Tabelle 2

Einbau- und Bedienung des Sicherheitsventils

Typ 170-1
Es ist darauf zu achten, dass sich das Sicherheitsventil beim Einbau im Lot befindet. Es wird
mit einer Klemmverbindung auf den Abgang der Luftleitung eingeklemmt.

Bedienung:

Nach dem fachgerechten Einbau ist das Sicherheitsventil sofort einsatzbereit. Sollte der
Ansprechdruck zu gering sein (d. h. das Ventil 6ffnet zu friih), kann der Ansprechdruck tber
Anbringen von Gewichten verzogert werden. Der Ausldseflansch fir die Unterdruckseite ist
von aulRen zugéanglich. Fir die Uberdruckseite muss das obere halbrunde Geh&useteil durch
Lésen der Befestigungsschrauben entfernt werden.

Die genauen Grammzahlen sind anlagenspezifisch und daher beim Hersteller zu erfragen.

Wartung:
Das Sicherheitsventil bedarf keiner Wartung. Es sollte lediglich %2 jahrlich auf Gangigkeit der
Ausloseflansche tUberpriift werden.

Funktion:

Beim Erreichen des max. zulassigen Uber- bzw. Unterdrucks 6ffnet das Sicherheitsventil
und der Druck wird ausgeglichen. Danach schlief3t das Ventil wieder und die Anlage bleibt
betriebsbereit. Bei einer sehr hohen Ansprechhaufigkeit sollte die Anlage auf eventuelle
Storungen Uberprift werden.
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HUBER SE Beschreibung

2.

2.1

2.2

Beschreibung der Be- und Entliftungsanlage

Aufbau der Anlage

Durchstr&mungsrichtung
Tlow direction

Differenzdruckmessung PT-LE
Differential pressure measurement PT-LE E =

—Reinluft

- H { clean air
. Zulutts l;risthhlu‘rtﬁ\ /
upply air/ fresh air ~ D ]

Filterbefestigung
filter mounting

/

Schwebstofffilter—
Particulate air filter

Kondenswasserzablauf
Caondensation drain

Verfahrensbeschreibung

Die Be- und Entliftung eines Trinkwasserspeichers ist fir den Druckausgleich, bei sich
veranderndem Wasserstand in der Wasserkammer, erforderlich. Dabei muss die in das
Behalterinnere gelangende Luft ausreichend gefiltert und von Staub, Pollen und sonstigen
Verschmutzungen gereinigt sein.

Dies erfolgt Uber eine beidseitig beaufschlagte Luftfiltereinheit unter natirlichem
Luftaustausch. Voraussetzung ist, dass der Luftaustausch ausschliel3lich tber die
vorgesehene Be- und Entluftungsanlage erfolgt. Dafiir muss die Wasserkammer vom
Bedienhaus komplett abgetrennt werden, alle anderen Luft6ffnungen zur Wasserkammer
missen zuverlassig verschlossen sein.

Die Luft wird in direkter Umgebung des Bauwerkes angesaugt, mittels einer Rohrleitung in
das Bedienhaus geleitet, in der dort installierten Luftfiltereinheit gereinigt und gelangt von
dort aus direkt in die Wasserkammer.

Nachdem Filterwechsel erforderlich sind, ist auf eine gute Zugénglichkeit der Luftfiltereinheit
zu achten. Gleichzeitig sind Vorkehrungen zum Ableiten des anfallenden Kondenswassers
und zum Schutz des Bauwerks bei Betriebsstérungen zu treffen.

Bei der Ausfiihrung ist das DVGW Arbeitsblatt W 300-1 zu beachten.
Einzelkomponenten der Be- und Entliftungsanlagen L 251 und L 252:

Das Ansaugen der Auf3enluft bzw. das Ausblasen von verdrangter Luft erfolgt Giber eine
einbruchhemmende Jalousie oder Giber einen Zuluftkamin. Die stabile Ausfiihrung der
Konstruktion dient zum Schutz vor mutwilliger Zerstérung und Vandalismus. Die Veranke-
rung ist nur von der Geb&udeinnenseite zuganglich.

Die Luftleitung ist luftdicht, beul- und verwindungssteif ausgefihrt. Sie wird im leichten
Geféalle zur Luftfiltereinheit verlegt, so dass anfallendes Kondenswasser gezielt abgeleitet
werden kann. Samtliche Verbindungen erfolgen tber leicht montierbare Flexverbindungen.
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HUBER SE Beschreibung

Je nach Bedarf kann ein Sicherheitsventil, zum Schutz des Bauwerks bei
Betriebsstérungen (z. B. Rohrbruch), in die Luftleitung eingebaut werden.

Die Luftfiltereinheit wird in die Luftleitung integriert, darin befindet sich ein Schwebstofffilter,
Filterklasse H13, mit einem Abscheidegrad von 99,99% nach DIN EN 1822, zur optimalen
Reinigung der Zuluft. Der Filter besteht aus keimabtétendem Material, so dass auch bei
hoher Beladung und Luftfeuchtigkeit keine hygienische Belastung des Trinkwassers erfolgt.
Das Kondenswasser wird Uber einen, in der Luftfiltereinheit eingebauten
Kondenswasserablauf mit Kugelhahn, abgeleitet.

Die Uberwachung der Filterverschmutzung erfolgt durch einen Druckmessumformer, dabei
wird der Luftdruck vor und nach dem Filter erfasst, die Druckdifferenz erscheint auf einem
vierstelligen Display. Der zulassige Grenzwert wird Uber einen potentialfreien
Wechselkontakt zur Verfigung gestellt, es besteht die Mdglichkeit zum Anschluss an eine
Fernwirk- bzw. Alarmanlage.

Samitliche Teile (mit Ausnahme des Filtermaterials) werden aus austenitischem Edelstahl
Werkstoff 1.4307 hergestellt. Alle Schweil3arbeiten erfolgen werkseitig unter
Inertgasatmosphare und anschlieender Vollbadbeizung und Passivierung.

Die gesamte Konstruktion ist so ausgefiihrt, dass bauseitig nur leicht montierbare

Schraubverbindungen durchgefuhrt werden mussen. Filterwechsel und eventuelle
Reinigungsarbeiten sind unkompliziert auszufiihren.
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HUBER SE Transport, Montage

3.1

3.2

Transport, Lagerung und Montage
/\ VORSICHT

Lassen Sie den Transport und das Entladen nur von erfahrenen Fachleuten durchfuhren.
Stellen Sie sich niemals unter eine schwebende Last oder in deren Nahe!
Tragen Sie Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen!

Transport

Entladegerate:

e Hebefahrzeuge oder eine Baumaschine mit entsprechender Hubleistung. Diese diirfen
nur von qualifiziertem Personal bedient werden. Das Gewicht eines Filterbehéalters inkl.
Filtereinsatze betragt ca. 25 kg.

e Seilschlaufen mit entsprechender Tragfahigkeit.

Anhangen:
e Legen Sie die Seilschlaufen rutschsicher um die Anschlussrohre!

Schlingen Sie keinesfalls eine Kette oder Seilschlaufe um das Gehéause, weil es dadurch
beschadigt werden kann, bzw. das Hebezeug verrutschen und das Gehéause kippen
konnte. AuBerdem rostet das Geh&use an den Kontaktstellen mit schwarzem Stahl, wenn
es nicht nachgebeizt wird.

Transportschéaden:
Falls Sie beim Entladen Transportschaden feststellen, vermerken Sie dies auf dem Fracht-
brief und benachrichtigen Sie unverziglich die Spedition und den Hersteller!

Uberprifen Sie die Sendung anhand des Lieferscheines, der den Frachtpapieren beiliegt,
auf Vollstandigkeit!

Lagern

Bei der Wahl des Lagerplatzes beachten Sie bitte, dass eine Beschadigung z.B. durch Bau-
fahrzeuge oder fahrlassiges Arbeiten auf der Baustelle ausgeschlossen wird. Vermeiden Sie
eine Verschmutzung durch Zement- oder Mortelspritzer, schiitzen Sie die Anlage vor
Funkenfontédnen von Winkelschleifern.

Legen Sie das Gehause nicht auf den Kondenswasserabldufen ab, da diese sonst
verbogen bzw. beschadigt werden.
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HUBER SE Transport, Montage

3.3

Montage

Allgemeines zur Montage:
Die folgenden Instruktionen sind als Hinweise zur Montage zu betrachten, falls diese nicht im
Leistungsumfang der Fa. HUBER SE enthalten ist.

Im Falle der Selbstmontage Gilbernimmt der Hersteller keine Haftung fir Schaden, die
sich aus unsachgemafer Entladung oder Montage ergeben.
Der Einbau darf nur durch qualifiziertes und montage-erfahrenes Personal erfolgen.

Elektrische Energie muss zum Zeitpunkt des Einbaues auf der Baustelle vorhanden sein.
Fur Idsbare Schraubenverbindungen ist Montagefett zu verwenden. Hierdurch wird die
dauerhafte Gangigkeit des Gewindes gewahrleistet.

Mechanische Montage:
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass

die Luftleitungen in einem leichten Gefalle zur Luftfiltereinheit montiert sind
alle Rohrverbindungen luftdicht ausgefiihrt sind

die Jalousie einbruchssicher befestigt ist

die Einfiihrung in den Wasserbehalter fachgerecht und dicht ausgefiihrt ist
die Durchstrémungsrichtung beachtet wird
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HUBER SE Reinigung und Wartung

4. Sicherheitshinweise

/A\ VORSICHT

In der Wasserkammer kann ein Unter- oder Uberdruck herrschen, der auf die Tur zur
Wasserkammer eine erhebliche Kraft ausiibt, so dass diese nur schwer zu 6ffnen ist oder
ruckartig aufschnellt.

Vor dem Offnen der Tiir zur Wasserkammer ist deshalb duRerste Vorsicht geboten und
durch geeignete MalBnahmen ein Aufschnellen der Tir zu verhindern (z. B. durch einen
Druckausgleich Uber einen Schieber).

Zu beachten ist hier auch, dass in der Wasserkammer der Druck noch etwas groRer ist als
das Kontaktmanometer anzeigt (wegen den Leitungsverlusten ca. 100 Pa).

5. Reinigung und Wartung

Der Reinigungs- und Wartungsaufwand beschrankt sich auf

¢ monatliche Kontrolle der Druckdifferenz am Druckmessumformer
e evtl. Austauschen der Filter

e AuRerliche Prufung auf Verschmutzung, Beschadigung, Korrosion und Festigkeit der
Schraubenverbindungen

e Kontrolle der Dichtheit der gesamten Anlage

Auch bei einer elektrischen Uberwachung der Druckdifferenz in der Luftfilteranlage sollte
mindestens einmal im Jahr der Zustand der Filtereinsétze optisch Uberprift werden.
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HUBER SE Austauschen der Filtereinsatze

6.1

6.2

Austauschen der Filtereinséatze

Allgemeine Hinweise

/A\ VORSICHT

Im Luftfilterkasten kann Unter- oder Uberdruck herrschen, so dass die Anlage nur schwer
zu 6ffnen ist, oder nach dem Lésen der Schraubverbindung der Deckel weggedruckt wird.

Es ist daher darauf zu achten, dass die Anlage drucklos ist und der Wechsel der Filter in

Zeiten durchgefitihrt wird, in der keine Beschickung erfolgt.

Anlagenspezifische Hinweise

Aus hygienischer Sicht empfehlen wir einen Filterwechsel spatestens nach zwei
Jahren, unabhangig vom erreichten Differenzdruck.

Ersatzfilter konnen Sie direkt nachbestellen unter Tel.-Nr. 08462/201-0. Geben Sie bei
Nachbestellungen bitte unsere Ident.-Nr. 703862 an.

Ausbau des alten Filters:

1. Die vier Sterngriffschrauben des Deckels gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben und
zusammen mit dem abgenommenen Deckel zwischenlagern.

2. Die drei jetzt sichtbaren Fligelschrauben, gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben und

abnehmen. Die Druckplatte, die den Filtereinsatz gegen die Dichtung driickt, heraus-

nehmen. Beides zwischenlagern.

Den nun lockeren Filtereinsatz vorsichtig aus der Luftfilteranlage heben.

4. Eventuell vorhandene Verschmutzungen, vor dem Einbau des neuen Filtereinsatzes, ent-
fernen (Beachten Sie das Infoblatt: Umgang mit Edelstahl).

w

Einbau des neuen Filters:

1. Den neuen Filtereinsatz in die Luftfilteranlage legen, beachten Sie dabei die Durch-
stromungsrichtung. Die Dichtungsflachen missen sauber sein und glatt aufliegen.

2. Die Druckplatte auf die Gewindestifte schieben, die drei Fligelschrauben handfest an-
ziehen.

3. Den richtigen Sitz des Filtereinsatzes tberpriifen, eventuell korrigieren.

4. Den Deckel auflegen und mit den vier Sterngriffschrauben festziehen. Der Deckel muss
dicht anliegen, um das Ansaugen von Falschluft zu verhindern.
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HUBER SE Zusatzinformationen

7. Zusatzinformationen

Haben Sie noch Fragen oder Wiinsche? Wir helfen Ilhnen gerne weiter.
Unsere Firmenanschrift ist:

HUBER SE

Industriepark Erasbach Al
92334 Berching
Deutschland

Telefon: +49-8462-201-0

Telefax: +49-8462-201-810

E-Mail info@huber.de
Unseren zentralen Kundendienst erreichen Sie unter

Telefon: +49-8462-201-455

Telefax: +49-8462-201-459

E-Mail service@huber.de

Hier hilft man Ihnen auch, schnell den richtigen Spezialisten fur Ihre Frage zu finden.
Oder besuchen Sie uns im Internet unter: http://www.huber.de
Hier finden Sie auch aktuelle Informationen zu unserem Geschéftsbereich Service.

Unser Service umfasst dabei vorbeugende Wartung, Instandhaltung, kurzfristige
Reparatur. Wenn Sie sich zur Nutzung unserer "Hotline" entscheiden, dann sind wir 24
Stunden pro Tag und 7 Tage die Woche fiir Sie erreichbar und einsatzbereit.

Unser Geschéftsbereich Service wird Sie - wie Sie das von der gesamten Firma gewohnt
sind - kundennah und zuverlassig bedienen. Geschulte Mitarbeiter unter einer optimalen
Leitung bieten Ihnen:

Montage und Inbetriebnahme

Beratung, Information und Schulung des Betriebspersonals
Wartung in regelmafiigen Abstanden

Betriebsoptimierung von Anlagen

Aufrechterhaltung der Maschinenleistung

Reparatur und Standard-Ersatzteile innerhalb von 48 Stunden

Dieses umfangreiche Zusatzangebot gibt Ihnen Sicherheit im Betrieb Ihrer Anlagen. Dies ist
ein wichtiger Punkt fir Kommune und Industrie. Auch Sie kénnen, gestitzt auf unseren
Service, lhrer Verantwortung fir die Funktion Ihrer Anlage besser gerecht werden.
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