HUBER
17T2.1/2.2-RC3+4

Zolltarifnummer 73083000 Seite 1, Fragebogen-Nr.

Fragebogen Tur TT2.1/2.2 - RC3/RC4

Objekt/BV:
Kunde: Kunden-Nr.:

Sachbearbeiter Kunde: Tel.-Nr.: E-Mail:

] Angebot Angebots Nr.: Preis/St. €,

[l Auftrag Auftrags Nr.: HK/St. €, Pos.: , Stick: P_

Nachfolgend erhalten Sie unseren Tirfragebogen (bestehend aus vier Blattern) zu obigem Objekt. Wir bitten Sie den
Turfragebogen vollstandig auszufiillen, die Angaben unter Punkt 15 mit lhrer Unterschrift zu bestéatigen und an uns
zuruckzusenden. Wir weisen darauf hin, dass lhre Angaben verbindlicher Vertragsbestandteil zur Herstellung der Tir
sind. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt nach Ricksendung des vollstdndig ausgeflllten Tarfragebogens.
Gewlinschte Sonderausstattungen, die nicht im Angebotspreis enthalten sind, werden nur gegen Berechnung
ausgefihrt.

1. Anzahl der Flugel:
O Einflugelig TT2.1 O zweiflugelig TT2.2

2. Widerstandsklasse:

O re3 L rca

Info beziiglich Priifzeugnis fiir Widerstandsklasse RC3/RC4 nach DIN EN 1627:

Turen welche die unten aufgefiihrten Maximalmaf3e tUberschreiten werden in Anlehnung an das Prifzeugnis hergestellt.

RC3 Maximales lichtes Mauermal3 B x H, einfliigelig, Stockrahmen, mit Priifzeugnis: 1250 x 3000 mm*
Maximales lichtes Mauermalf? B x H, zweifligelig, Stockrahmen, mit Priifzeugnis: 3000 x 3000 mm*
RC4  Maximales lichtes MauermalR B x H, einfliigelig, Stockrahmen, mit Prifzeugnis: 1250 x 3000 mm*
Maximales lichtes Mauermalf? B x H, zweifligelig, Stockrahmen, mit Priifzeugnis: 2500 x 3000 mm*

*Z-Zarge: maximales lichtes Mauermafd B x H: 1250 x 2500, bzw. 2500 x 2500 mm
Ubersteigt die Turgré3e handelsibliche Blechformate, werden die Turblatter mehrteilig gefertigt.

3. Werkstoff:
[ 1.4307 (AISI 304 L) [ 1.4404 (aIsI 316 L)

4. Bauseitige Schliefanlage fur Euro Profilhalbzylinder (PZ), DIN 18252

Beachte: Standardm&Rig ist die Ture fir einen Euro Profilhalbzylinder (PZ), DIN 18252, mit Flachschlissel vorgerichtet.

Optionen:

—

O tare vorgerichtet fir Doppelzylinder (Achtung: Tiire kann von innen nur verschlossen und nicht verriegelt werden.)
(Zur Verriegelung auf der Innenseite wird die Sonderausstattung ,Von innen verriegelbar mit zweitem Tirdriicker” benétigt.)

O Digitaler zZylinder bei RC4 Ausfihrung. Fabrikat: Modell:
Info: Driickergarnitur muss gegebenenfalls aufgrund des Kernziehschutzes tberpriift/angepasst werden.

Info: Bei RC3 Ausflihrung mit digitalem Zylinder muss nichts zusétzlich Uberpruft werden.
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5. RohbaumalR:
(Zchng. 1) B

L

OK FFB

OK RFB

6. Bodenabschluss:

6.1 Standardbodenabschluss:

lichte Breite B= mm
lichtes MauermaR F = mm
lichte H6he H= mm

(Bitte Punkt 6. Bodenabschluss beachten!)

6.2 Sonderbodenabschluss gegen Mehrpreis:

O aberfalzter Anschlag, mit O ubertaizter Anschlag flr
Maueranker, zum VergieRen Dibelmontage (zeichnung 3 g)

(Zeichnung 3 b)

OK Schwelle

(BA1) (BA2)

I

[ ohne Anschlag (ohne O vierseitig umlaufender

Priifzeugnis), Dibelmontage | Stockrahmen (Zeichnung 3j)
(Zeichnung 3 f)

[ sonderschwelle U-Profil,

Hehe:l____ Im, Diibelmontage
(Zeichnung 3h) (Minimal 20mm)

OK Schwelle -

7. Einbausituation:

[ Einbau in Tursturz
(Stockrahmen und Z- Zarge méglich)

(Zchng. 2 a)
T
L
OK FFB

OK RFB
7 1
AN
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[ Einbau in raumhohe Tar6ffnung
(Nur Stockrahmen mdglich!)

(Zchng. 2 b)
/ - . _
T
L
OK FFB
OK RFB_7
\
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8. Rahmen- und Befestigungsart:

1) [ stockrahmen Dibelmontage mit Laschen

(Zchng. 4 e)
1
e
INN &=

I.) [ stockrahmen Dubelmontage
durch den Rahmen, Randabstand min. 80 mm

(Zchng. 4 c)

71

9. Anschlagrichtung:
Einfligelig TT2.1

L DIN links L] DIN rechts
(Zchng. 5 a) (Zchng. 5 b)
innen 7 7 innen
gz o | g
aulen aulken

1. ] Z-Zarge Diibelmontage mit Laschen
nur bei RC3 mdglich (zchng. 4 b)

Achtung, bitte beachten:

Fur die Verriegelungsbolzen und eventuelle
Sonderausstattungen bei der Rahmenart ,Z-Zarge® sind
Aussparungen im bauseitigen Laibungsbereich erforderlich.

Zweifliigelig TT2.2 — Anschlagrichtung des Gehfligels
(ab 1350 mm Gesamtbreite ist das Turblatt geteilt)

[ DIN links [ DIN rechts
(Zchng. 5¢) (Zchng. 5 d)

\éﬁ%éen aulen
Genhfllgel: Standfligel:

mm
(min. 500 mm/max. 1500 mm)

mm

10. Ausfuhrung mit eingebauter starrer Jalousie (auf3en) und Fliegengitter (innen)

GroRe: 1 Stiick B x H = 400 x 200 mm fiir RC4 Tiren [ innen nur Fliegengitter

1 Stiick B x H = 500 x 300 mm fur RC3 Turen L] innen Fliegengitter + verschiebbare Jalousie
Einbauort: Im oberen Bereich | Im unteren Bereich
Zweifluigelige Tur: Im Gehflugel O im Standflugel O] In beiden Flugeln

11. Montage
O kundenseitig
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12. Sonderausstattungen:
[ obertiirschlieBer TS 5000 feststellbar (Turstopper erforderl.) O Gehfligel = 750 mm Breite | Standfliigel = 750 mm Breite

[ Bodentiirfeststeller bzw. —stopper, 2-tlg. (liegt lose bei) O Gehflugel | Standfligel
O Tirfeststeller, 1-teilig (am Turblatt befestigt), Hub 120 mm O Gehflugel O Standfligel
[ obertiirfeststeller manuell [6sbar ] Gehfligel = 750 mm Breite ] Standfliigel = 750 mm Breite

] Absenkbare Bodendichtung (fur Bodenabschluss BA1, BA2, BA6 mit Prifzeugnis; BA3 ohne Priifzeugnis; BA4 und BA5 nicht mdglich)
[ von innen verriegelbar mit zweitem Turdricker

O Alarmdrahteinlage

O Magnetkontakt (Anzeige ob Tirblatt Auf/Zu) O Gehflugel O Standfllgel

O Schlossriegelkontakt (Anzeige ob Riegel Auf/Zu)

Ol Potentialausgleich bandseitig oben am Rahmen

|:| Tlrbegleitheizung (ohne Aukentemperaturfiihler, ohne Steuerung) (HEIZ) |:| Rahmen |:| Turblatt
[ stockrahmen isoliert

|:| Lackierung RAL-Ton (RAL...) |:| aulen |:| innen
|:| Lackierung zusatzlich mit Anti-Graffiti-Beschichtung (rAL...) |:| aul3en |:| innen

[ schioss fir zwei nebeneinanderliegende Profilzylinder

O edelstanl Regenschutzrosette fur Profilzylinder (nur bei RC3 mdglich, nicht mit Kernziehschutz kombinierbar)
O Regenschiene oben am Rahmen

O Blechaufdopplung

O Holzaufdopplung, Lasur: ,Eiche hell®, Holzart: [ auRen O innen
(HOLZ)

Info: Bei Sonneneinstrahlung ist eine Beeintrachtigung der Bedienbarkeit mdéglich. Wir empfehlen in diesen Féllen eine
Blech- oder Holzaufdopplung. (siehe Sonderausstattungen).

13. Sonstige Ausstattungen:

14. Lieferanschrift (komplett mit PLZ und Ort, bei Baustellenlieferung Anlieferzeiten und Ansprechpartner mit Tel.-Nr. angeben)

15. Bestatigung durch Kunden:

Sachbearbeiter. AG: Datum: Unterschrift:

16. Rucksendung des Tirfragebogens an:

Sachbearbeiter AN: Tel. Nr. +498462/201- Fax. Nr. +498462/201-399 E-Mail: @huber.de

Prifung: geprift durch Sachbearbeiter HHB:

17. Anlage zum Fragebogen fir Technik:

O Zeichnung O Foto I —
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