Sicherheitstur TT2.2/RC4,
zweiflugelig

TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Zugangstur speziell fur die Trinkwasserversorgung, bei Gebauden ohne Einbruchmeldeanlage (EMA).

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten.

Die Widerstandsklasse RC4 wird kriminalpolizeilich
dann empfohlen, wenn das Bauwerk nicht Uber eine
Einbruchmeldeanlage (EMA) abgesichert ist.

Sicherheitstiir, einbruchhemmend nach DIN EN

1627, RC4, mit Prifzeugnis, einbaufertig, zweifllgelig,
doppelwandig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI
304 L), mit doppelter Gummidichtung. Turblatter stumpf
einschlagend, d.h. Turblatter und Zarge flachenbundig.
Geh- und Standfliigel nach aufen 6ffnend (in
Fluchtrichtung). Schallddmm-MaR: 34/29 dB.

Tirblatter, ausgeschdumt mit FCKW-freiem Polyurethan-
Hartschaum-Isolierkern, Oberflache mit Langsschliff,

mit Gummidichtung. Mittels stabilen, wartungsfreien
Tarbandern an der Zarge angeschlagen. Die Turblatter
greifen mittels massiven Ankerbolzen im geschlossenen
Zustand formschlUssig, 4-seitig in den Rahmen ein.
Flacheneinlage und Bohrschutzplatte im Schlossbereich
fur die Anti-Panikfunktion. Verzinktes Spezialsicherheits
schloss mit Edelstahlstulp, mit Hartmanganplatte als
Aufbohrschutz, vorgerichtet fir einen bauseitigen
mechanischen Profilhalbzylinder, dieser muss DIN
18252:2006-12 42-,82-BZ entsprechen, mit Anti-
Panikeinrichtung, d. h. die Tur kann von innen jederzeit,
also auch im verschlossenen Zustand, durch eine
Griffbetatigung gedffnet werden. AuRerer Schutzbeschlag
komplett aus Edelstahl, mit Zylinderabdeckung, mit fest
montiertem Drehgriff, innen mit rotem Kunststoff-Drlcker.

Der Standflugel wird mittels Treibriegel bedient. An der
StoRstelle zwischen Geh- und Standflligel befindet sich
eine Gummidichtung.

Zarge, dreiseitig als Stockrahmen, mit
aufgesteckter Gummidichtung, mit Uberfalztem
Bodenabschluss, einschliellich Befestigungsmaterial.

Sicherheitstir TT2.2/RC4, zweifllgelig

Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweiRt,
im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Ausfiihrungsvarianten:

Montageart:

» Dubelmontage mit Laschen

» Dlbelmontage durch den Rahmen
Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Optional:

» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» Einbau von einer/zwei Sicherheitsjalousie(n) in
der GroRe 400 x 200 mm

» Vorrichtung fur einen bauseitigen digitalen
Profilzylinder

» ObertlrschlieBer feststellbar

» Turfeststeller ein- oder zweiteilig

» Absenkbare Bodendichtung

» Von innen verriegelbar, mit zweitem Turdricker

» Oberflachenbeschaffenheit (Lackierung mit oder ohne
Anti-Graffiti-Ausstattung, Holzaufdoppelung)

» Alarmdrahteinlage

» Magnetkontakt:
Zustandsanzeige ,Tur auf” bzw. ,Tur zu“

» Schloss-Riegel-Kontakt:
Zustandsanzeige ,Riegel auf” bzw. ,Riegel zu“

» Turbegleitheizung (Rahmen und/oder Turblatt), ohne
Temperaturfuhler, ohne Steuerung

» Schloss fur zwei nebeneinanderliegende Profilzylinder
(unabhangig voneinander zu 6ffnen)

» Stockrahmen isoliert
» Potentialausgleich am Rahmen

» Blechaufdoppelung auen bei Sonneneinstrahlung

Hinweis:

Bei Sonneneinstrahlung ist eine
Beeintrachtigung der Bedienbar-
keit moglich, wir empfehlen hier
die Anbringung einer Blech- oder
Holzaufdoppelung an der
TurauBenseite.

Technische Anderungen vorbehalten | Zeichnungs-Nr. 2080886, 11.2024

HUBER SE | Industriepark Erasbach Al | D-92334 Berching | Telefon: +49 8462 201-0 | info@huber.de | www.huber.de



TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Stockrahmen

block frame B’B
Stockrahmen
block frame

r T Yoy S .
| i | - N
| i | | I
| i | £|
| i | } ol
| i | =
| i | | E
A i | P i i =
| | | | a
i : A 5 i i “
‘ 1 2 ! 1 =
! T - 1 1 =|
i | g 1 I E
| i = I nﬁ( Fﬂ b=
| ~ I
| N
i i el 1 | N
! i 2 ! ! =
| | = i i m|
— E]|
i i @ ! ! 3
! | £ ! ! o
i | E] i i =|
i | N I i )
1 ! 1 =
1 : 1 5
1 i 1 A
i | | OKFFB ~
i i | ELFF '
| i q — — }
SIS
S ] ’:/ 12 W
15
Stockrahmen iberfdzter Anschlag
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Wir fertigen grundsatzlich nach lhren Vorgaben, beachten Sie folgende Festlegungen:
Lichtes MauermaR (F): Mafl von Unterkante Sturz bis Oberkante RohfuBboden.
Lichte Hohe (H): MaR von Unterkante Sturz bis Oberkante fertiger FuBboden.
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