» - Uberflutungssichere AuBentiir TT6, einfliigelig

Zugangstiir fur die Trinkwasserversorgung, speziell fiir iuberflutungsgefahrdete Gebiete.

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

AuBentir, Gberflutungssicher bis 2 m Wassersaule,
zur Druckseite d. h. nach auBen 6ffnend, einbaufertig,
doppelwandig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307
(AISI 304 L).

Turblatt, Blechstarke an der drucklosen Seite: 2 mm,

an der Druckseite 4 mm. Turblattstarke: 58 mm,
ausgeschaumt mit FCKW-freiem Polyurethan-
Hartschaum-Isolierkern. Mit umlaufend eingeklebter
Vierkantgummidichtung. Mittels stabilen, wartungsfreien
Scharnieren an der Zarge angeschlagen. Die Verriegelung
erfolgt Uber beidseitig bedienbare Einreibeverschlisse.

Zarge aus Winkelprofil, vierseitig umlaufend, vorgerichtet
zum Andubeln an der Druckseite, mit zugehdrigem
Befestigungsmaterial und Gummidichtung zwischen
Zarge und Wand.

Die Wand muss im Montagebereich planeben sein,
Ebenheitstoleranz: = 1 mm pro Meter,
Betonfestigkeitsklasse: min. C20/25, max. C50/60.

Turblatt und Zarge unter Schutzgas geschweif3t, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.
Ausfuhrungsvarianten:

Anschlagart:

» DIN links

» DIN rechts

Optional:

» Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

» Ausfuhrung als Kaskadentlr

» eingebautes Zylinderschloss zur Einbruchhemmung
(nur von der Druckseite zu bedienen)



TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions
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lichtes Mauermaf3 B / clear wall opening width B

lichtes Durchgangsmal3 / clear door opening width

|_% ]

Druckseite / pressure side

NenngroRe Bestellnr.

Lichte Mauer Breite B / Hohe H

Lichter Durchgang Breite / Hohe

0830/1630 830/1630 800/1600
0830/1830 830/1830 800/1800
1030/2030 1030/2030 1000/2000

MaBe in mm. Alle anderen Abmessungen auf Anfrage.
Maximale Mauerlichte B x H = 1030 x 2030 mm.

Technische Anderungen vorbehalten
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