» - Drucktur TT7.30, rechteckig mit Zentralverschluss

Behalterzugang speziell fir die Trinkwasserversorgung, druckbestandig bis 30 m Wassersaule.
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Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Drucktiir, druckbestandig bis 30 m Wassersaule, zur
Druckseite 6ffnend, einbaufertig, beidseitig Uberschalbar
(Wandstarke = 300 mm) rechteckig, aus Edelstahl,
Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L), statisch gepruft.

Turblatt in gewdlbter Ausfiihrung mit
Rahmenaussteifungen damit anfallende Druckkrafte
Uber den umlaufenden Rahmen in die Zarge eingeleitet
werden konnen. Turblatt mit umlaufend eingeklebter,
trinkwassergeeigneter und ozonbestandiger
Spezialsilikondichtung mit KTW- und DVGW

W270 Zulassung. Die Verriegelung erfolgt tiber
Kurbeln, die sowohl von der TurauBenseite und aus
Sicherheitsgriinden auch bei entleertem Behalter,

von der Druckseite aus zu bedienen sind.

Zarge vierseitig umlaufend, mit beidseitigem sowie
mittigem Dichtflansch, vorgerichtet zum Einbetonieren.
An der Zarge sind Transportésen angebracht.

Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweift, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Hinweis: Gewahrleistung fiir die Dichtigkeit
zwischen Zarge und Beton wird nur bei umlaufend
homogenem Betongefiige ibernommen.

Die Mindestbetongiite und entsprechende
Betonklassen sind kundenseitig festzulegen. Bei
der Zarge zum nachtraglichen Anbau sind die
Herstellervorgaben fiir das Befestigungsmaterial
zu beachten.

Ausfuhrungsvarianten:
Anschlagart:

» DIN links
» DIN rechts

Optional:

» Zarge zum nachtraglichen Anbau. Platzbedarf fur
den Rahmen: 180 mm, 4-seitig umlaufend. Bei dieser
Ausflhrung muss die Wandinnenseite planeben sein,
Ebenheitstoleranz: £ 1 mm pro Meter.

» Besandung der betonberlhrten Zargenteile

» Entllftungsbohrungen im Rahmen



TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Rahi C

frame outside dimension width C
lichtes D B
clear door opening width B

H+3cm
H

Rahmen
frame outside dimension height D

Rahmen
frame outside dimension height D
clear door opening height H

lichtes D
lichtes
lichtes D

clear door opening height H
—
clear wall opening height H+3cm

Druckseite / pressure side

>=30cm
B wall thickness >= 30 cm

lichtes D
clear door opening width B

Drucktlr zum Einbetonieren

L e . |
frame outside dimension width C

Druckseite / pressure side

lichtes MauermaR B+3cm
clear wall opening width B+3cm

Drucktlr zum nachtraglichen Anbau

"™ frame outside dimension width C

Druckseite / pressure side

Drucktiren zum Drucktlre zum Drucktiiren zum Drucktiren zum

NennaréRen Einbetonieren Einbetonieren nachtraglichen Einbau nachtraglichen Einbau
9 Lichter Durchgang Rahmenaulenmal Lichter Durchgang Erforderliche Offnungs-

Breite B / Hohe H Breite C/Hohe D Breite B / Hohe H groRe: Breite / Hohe
0800/0800 800 /800 1190/1190 800/800 830/830
0800/1200 800/1200 1190/ 1590 800/1200 830/1230
0800/1600 800 /1600 1190/1990 800/1600 830/1630
0800/1800 800 /1800 1190/2190 800/1800 830/1830
1000/2000 1000/2000 1390/2390 1000/2000 1030/2030

MaRBe in mm.
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