TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Drucktur TT7.R,
rund, mit Schraubverschlussen

Behalterzugang speziell fiir die Trinkwasserversorgung, druckbestandig bis 10 m Wassersaule.

Ausfiihrungsvarianten:

Anschlagart:
DIN links
DIN rechts

Optional:

» Zarge zum nachtraglichen Anbau, Platzbedarf fir
den Rahmen: 150 mm, ringsumlaufend. Bei dieser
Ausfiihrung muss die Wandinnenseite planeben sein,
Ebenheitstoleranz: = 1 mm pro Meter.

» Drucktlr fir runde Behalter (nur zum Einbetonieren auf
Anfrage mdglich)

» eingebautes Zylinderschloss (einseitig bedienbar von der
drucklosen Seite)
Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten. > Besandung der betonberiihrten Zargenteile
Drucktur, druckbestandig bis 10 m Wassersaule, zur > vorgerichtet zum AnschweiBen an PE-Auskleidung
Druckseite 6ffnend, einbaufertig, beidseitig Uberschalbar, » Potentialausgleich am Rahmen
rund, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L), -
statisch geprift. Mindestwandstérke = 180 mm. » vollstandig aus Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L)

Turblatt mit umlaufend eingeklebter, > Ausflihrung bis 6 m Wassersaule

trinkwassergeeigneter und ozonbestandiger
Vierkantsilikondichtung mit KTW- und DVGW W

270 Zulassung. Die Verriegelung erfolgt Gber drei
Schraubverschlisse, die nur von der Trockenseite aus
bedienbar sind. Das Turblatt wird mittels stabilen,
wartungsfreien Scharnieren an der Zarge angeschraubt.

Entweder:

» mittig eingebaute Schauluke, Sichtdurchmesser:
150 mm, mit und ohne Scheibenwischer

oder:
Zarge ausgefihrt als Mauerrohr mit einem, mittig
angeschweilitem Mauerflansch, vorgerichtet zum » eingebauter runder LED-Unterwasserscheinwerfer
Einbetonieren. An der Zarge sind Transportdsen
angebracht.

Zarge und Turblatt unter Schutzgas geschweiRt, im
Tauchbad gebeizt und passiviert.

Hinweis:

Gewabhrleistung fur die Dichtigkeit zwischen Zarge
und Beton wird nur bei umlaufend homogenem
Betongefiige iilbernommen. Die Mindestbetongiite
und entsprechende Betonklassen sind kundenseitig
festzulegen. Bei der Zarge zum nachtraglichen
Anbau, sind die Herstellervorgaben fiir das
Befestigungsmaterial zu beachten.
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2. 3x Schraubverschl isse /
3x screw caps

Oruckseife / pressure side
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Weitere Abmessungen auf Anfrage. Alle MaBangaben in mm.
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Rahmenaufendurchmesser (=A+255mm)

frame oufside diamefer (=A+255mm)

Lochkreisdurchmesser (=A+200mm)

bolt circle diameter (=A+200mm)

Lichfer Mauerdurchmesser A

clear wall diameter A

Rohrinnendurchmesser (=A-20mm)

pipe inner diamefer (=A-20mm)

Lichtes Durchgangsmaf (=A-130mm)

clear door opening width (=A-130mm)
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Nenndurchmesser = lichte Maueréffnung

Nenndurchmesser @ lichter Durchgang @

600
800
1000
1200

470
670
870
1070

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Alle MaRangaben in mm.
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3x Schraubverschlisse /
3x strew caps
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