» - Schauluke TT8b, rund

Sichtoffnung im Unterwasserbereich, druckbestandig bis 10 m Wassersaule.

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

TECHNOLOGY

WASTE WATER Solutions

Schauluke, druckbesténdig bis 10 m Wassersaule, rund,
aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L). Beidseitig
Uberschalbar.

Sichtfenster, bestehend aus einer zur Druckseite
gewolbten Plexiglasscheibe, 15 mm stark. Die
Abdichtung erfolgt durch zwei Gummidichtungen. Lichter
Sichtdurchmesser: 400 mm.

Mauerrohr mit mittig aufgeschweilStem
Mauerflansch, vorgerichtet zum Einbetonieren.
Mauerflanschabmessung: 616 mm.

Mauerrohr unter Schutzgas geschweiSt, im Tauchbad
gebeizt und passiviert.

Optional:
» Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L)

» Besandung der betonberiihrten Mauerrohrteile
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Druckseite / pressure side

Nenngrole Bestellnr. Lichter Durchgang @ BN S o S Fir Wandstarken A
Durchmesser
0400 SL 400 616

MaBe in mm. Alle anderen Abmessungen auf Anfrage.
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